\

h P

www.dhib.de




NEUBAU VERWALTUNGSGEBAUDE

ABT-KNAUER-STR.3 | WEISMAIN

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Abt-Knauer-Strasse 3, D-96260 Weismain | Postfach 65, D-96258 Weismain

Tel: +49(0)9575.982-0 | Fax: +49(0)9575.982-120 | info@dhib.de | www.dhib.de



WACHSTUM
BRAUCHT RAUM

Keiner hatte es so vorhergesehen, aber seit Griindung
im Jahr 2000 hat die Belegschaft der Unternehmen de-
chant hoch- und ingenieurbau gmbh und dechant bau-
mangement gmbh + co. kg nun anndhernd die Zahl von
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht. Das
alte Verwaltungsgebdude konnte mit dieser Entwick-
lung nicht Schritt halten, weshalb zuletzt sogar ein Teil
der Belegschaft seiner Arbeit in Biiro-Container nachge-
hen musste. Im Jahr 2011 entschloss man sich daher fiir
eine langfristige Lésung: den Neubau der Verwaltung.
Im Vorfeld mussten hierflir umfangreiche Grundstiicks-
verhandlungen gefiihrt werden, damit auch der notige
Raum fiir die groflziigige Erweiterung zur Verfligung
stand. Die realisierte Losung ist das Ergebnis der Zu-
sammenfiihrung und Optimierung mehrerer vorgeschla-

gener Varianten.

EINLEITUNG
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SICHTBETON

KERNKOMPETENZ
SICHTBETON

Das neue Treppenhaus ist ein zentrales Bauteil fiir Alt- und Neubau und gleich-
zeitig Showroom fiir die Kompetenz des Unternehmens im Bereich Sichtbeton.
In das eindrucksvolle Bauwerk sind die Erfahrungen aus vielen Bauvorhaben
eingeflossen. Das Treppenhaus mit Aufzugsschacht, Treppenldufen und da-
riiber liegender Decke wurde in Ortbeton in Sichtbetonklasse 4 hergestellt.
Diese Klasse entspricht der hochsten Qualitdtsanforderung, die an Sichtbe-
ton gestellt wird. Selbstverstandlich wollte das firmeneigene Bauteam hier
am eigenen Objekt keinerlei Zugestandnisse an die Qualitdat machen und hat
die Bauaufgabe hervorragend gemeistert. Zum Einsatz kamen segmentbo-
genformige Sonderschalungen sowie Holztragerschalungen. Als besonders
komplex erwies sich die Herstellung der gebogenen Pfeiler, die schraggestellt
die optische Weite des Treppenhauses betonen. Auch hier bereichern viele
kleine Details den gelungenen Eindruck des Gesamtwerkes. Bestes Beispiel
hierfiir ist das bereits im Rohbau eingebaute Abschlussblech fiir die Decken
und Treppenrdnder, an welches das Edelstahlgeldnder integriert wurde. Das
Ergebnis ist ein Sichtbetontreppenhaus in einzigartiger Form und Ausfiihrung,
das unseren Kunden Anregungen geben soll und Gestaltungsmoglichkeiten in

Sichtbeton aufzeigt.



SICHTBETON 3







NACHHALTIGES
ENERGIEKONZEPT

In Zeiten der Klimaerwarmung erweist sich die Nutzung regenerativer Energien
als ein Muss fiir die Gestaltung der Heizungs- und Liiftungstechnik des neuen
Gebdudes. Nach genauer Abwdgung und geologischen Untersuchungen wurde
ein Konzept entwickelt, das das oberflichennahe Grundwasser sowohl fiir die
Heizung als auch fiir die Kiihlung des Gebdudes nutzt. Dazu wurden zirka 3000
Meter Wasserleitung im Grundwasser verlegt, die einen relativ schnellen Aus-
tausch der erforderlichen Energie mit der Umwelt ermdglichen. Zur Warmege-
winnung stehen zwei Warmepumpen mit einer Leistung von 8o Kilowatt zur Ver-
fligung. Diese versorgen sowohl das neue Gebdude als auch den Bestandsbau
mit Energie zur Erwdarmung der Raume und des Wassers. Die Raumbeheizung
erfolgt durch Fubodenheizung in Kombination mit einer Raumliiftung. Die
Liiftung selbst stellt je nach Tagestemperatur beheizte oder gekiihlte Luft zur
Verfligung. Durch eine optimierte Ddmmung der Fassade und die Verwendung
moderner Dreifachverglasung sowie einer entsprechenden Beschattung liegt
der Primdrenergieverbrauch des Gebdudes bei nur 60 Prozent des geforderten

Wertes der aktuellen Energieeinsparverordnung.

ENERGIEKONZEPT
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DAS TREPPENHAUS
DIE QUADRATUR DES KREISES

Die Anforderungen an ein Treppenhaus sind vielféltig, in unserem Fall sogar aufer-
gewohnlich. Die Vorgaben an die Entwurfsverfasser lauteten, dass samtliche Ge-
schosse des vorhandenen Altbaus sowohl fufilaufig als auch mit nur einem Aufzug
erreicht werden miissen. Zudem sollte noch eine wirtschaftliche Losung gefunden
werden, um die Aufzugstechnik sichtbar zu machen. Dariiber hinaus sollte das Ganze
in Sichtbeton gefertigt werden, weshalb bereits im Rohbau die fertigen Oberflachen
hergestellt wurden und anschlieBende Nacharbeiten und Anpassungen nicht mehr
moglich waren. Damit herrschten zahlreiche Rahmenbedingungen vor, die auf den
ersten Blick nur schwer miteinander zu vereinbaren schienen. So wurde getiiftelt,
gezeichnet, verworfen und neu konstruiert. Entstanden ist eine Lésung, die sich mehr
als sehen lassen kann. Das neue Treppenhaus vereint sowohl den architektonischen
Anspruch als auch die Funktionalitat in erstklassiger Weise. Dank der runden Treppen
erreicht man nun auf bequeme Art die sieben Geschosse des Neubaus sowie die ver-
setzt liegenden sechs Ebenen im Altbau. Auf den Einbau von Schwellen wurde kom-
plett verzichtet. Somit sind Neu- und Altbau dank des universellen Aufzugs komplett
barrierefrei erreichbar. Viele Detaillésungen wie z.B. die austauschbare Flache fiir
Bilder aus der Firmengeschichte komplettieren die einladende und wohnliche Atmo-

sphéare des neuen Gebdudes.

TREPPENHAUS










MODERNE
ARBEITSWELT

Je nach den Bediirfnissen des jeweiligen Einsatzgebietes
wurden Gruppenbiiros und Einzelbiiros geschaffen. Das
statische Deckensystem mit punktgestiitzten Deckenplat-
ten erlaubt in Verbindung mit flexiblen Biirotrennwén-
den eine Anpassung an wechselnde Anforderungen. Alle
Schreibtische ermoglichen das Arbeiten sowohl sitzend
als auch stehend und konnen auf Knopfdruck in der Héhe
angepasst werden. Damit werden modernste ergonomi-
sche Anforderungen erfiillt. Die Anordnung der Bildschirm-
arbeitspldtze zusammen mit der motorischen Beschattung

gewdhrleistet ein ermiidungsfreies Arbeiten am Computer.
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DESIGNBETON
TROTZT WIND UND WETTER

BeiderGestaltung derFassade hatsich unserPlanungsteam
an ein Produkt erinnert, welches das Unternehmen be-
reits in der Vergangenheit mit viel Erfolg eingesetzt hat.
Ein Produkt, das sowohl der Gestaltung freien Raum ldsst
als auch eine entsprechende Langlebigkeit gewdhrleistet.
Ausgewdhlt wurde eine Fassade, die groftenteils aus Desi-
gnbetonfertigteilen besteht. Diese Fertigteilvorsatzschale,
die auf die Ortbetontragschale mit dazwischenliegender
Dammung montiert wird, erlaubt eine freie Farbgestaltung
der Oberflache. Die Fertigteile wurden in unseren Hallen
mit Schleifvorgdngen oberflaichenbearbeitet. So ergibt
sich eine geschlossene, farbige Oberfldache, die in punkto
Haltbarkeit ihresgleichen sucht. Aus anderen ausgefiihrten
Bauvorhaben liegen uns Erfahrungswerte vor, die eine ge-

ringe Unterhaltsaufwendung belegen.









ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
AUF ALLEN EBENEN

Kommunikation ist gerade bei den komplexen Bauaufgaben wichtig. Uberall im
neuen Gebdude wurden daher Moglichkeiten geschaffen, kurzfristig Erfahrun-
gen und Projektwissen miteinander auszutauschen. Neben konventionellen Ver-
sammlungsrdumen mit moderner Kommunikationstechnik sind viele Gesprdchs-
inseln entstanden, in denen ein Erfahrungsaustausch erfolgen kann. Egal ob in
der gemeinsamen Kaffeekiiche oder an Sitz- und Stehgelegenheiten im Treppen-
haus - tberall bietet sich die Gelegenheit fiir gemeinsame Gesprdche. Eine Be-
sonderheit stellt der groRe, aufteilbare Veranstaltungsraum im Kellergeschoss
dar, der die Verwendung von wasserundurchldssigem Beton nétig machte. Dabei
wurden oberhalb des Saals zwei wandartige Trager iiber zwei Geschosse ausge-

bildet, um die Lasten aus dem Biirogebdude abzufangen.

GEMEINSCHAFTSRAUME
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ENERGIEKONZEPT

MODERNSTE
DATEN UND ELEKTROTECHNIK

Im gesamten Gebdude wurden zirka neunzig Kilometer Kabel verlegt,
um die Versorgung mit Energie und Daten zu gewadhrleisten. Dieser
enorme Aufwand war notig, da gerade bei Bauprojekten Datenmengen
in sonst untiblicher GréBe anfallen. Dies ist nicht zuletzt dem perma-
nenten Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Partnern ge-
schuldet. Kam friither fast ausschliefilich das gedruckte Medium zum
Einsatz, so hat sich in den letzten Jahren der nahezu papierlose Aus-
tausch der Projektunterlagen etabliert. Dabei konnte insbesondere die
Frequenz und Schnelligkeit der Kommunikation in der jlingsten Zeit
erheblich gesteigert werden. Die im Neubau eingebaute Datentechnik
wird diesen Anforderungen gerecht und gewadhrleistet somit auch fir
unsere Kunden einen gehobenen Komfort.

Auf dem allerneuesten Stand der Dinge befindet sich auBerdem die
im Gebdude installierte Technologie fiir Beleuchtung und Stromversor-
gung. Diese erlaubt jederzeit eine Umprogrammierung und zudem die

zentrale Steuerung aller technischen Anlagen.
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NACHHALTIGKEIT
FUR UNSERE ZUKUNFT

Neben der Energieversorgung mit regenerativen Energien durch Solarzellen auf
dem Dach und der Energiegewinnung aus Erdwarme wurde auch grofer Wert auf
weitere Mafinahmen zur nachhaltigen Einsparung von Ressourcen gelegt. So wer-
den z.B. die Toilettenspiilungen mit Regenwasser betrieben. Dieses wird wiede-
rum in Zisternen aufgefangen und weitergeleitet. Des Weiteren sorgen Prdasenz-
melder dafiir, dass sich die energieeffiziente Beleuchtung nur dort einschaltet,
wo sich tatsdchlich Personen aufhalten. Auch die Heizung wird nur in relevanten

Raumlichkeiten hochgefahren.

NACHHALTIG BAUEN
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IMPRESSIONEN




AUF EINEN BLICK
DER NEUBAU IN ZAHLEN

Grundstiicksflache 8.095 Quadratmeter
Bruttogeschofflache 6.363 Quadratmeter
Umbauter Raum 22.788 Kubikmeter
Gebdudegrundflache 944 Quadratmeter
Verbauter Stahlbeton 3.700 Kubikmeter
Verbauter Betonstahl 492 Tonnen
Bendtigte Deckenschalung gesamt 4.350  Quadratmeter
davon SB4 (hochste Sichtbetonqual.) 1.150  Quadratmeter
Bendtigte Wandschalung gesamt 6.900 Quadratmeter
davon SB4 (hichste Sichtbetonqual.) 1.900 Quadratmeter
Verbaute Netzwerk- und Telefonkabel 70.500 Meter
Verbaute Elektrokabel 20.100 Meter

GEBAUDEKENNDATEN 19
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BAUHANDWERK
IN BESTFORM

Das innovative unternehmergefiihrte Bauunternehmen
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh kann auf mehr

als 130 Jahre Erfahrungin der Baubranche zuriickblicken.

Das Unternehmen zeichnet sich seit Jahren durch ein
stetiges Wachstum aus. Dabei sorgt ein Team aus er-
fahrenen Ingenieuren, Polieren und Facharbeitern da-
fiir, dass selbst die anspruchsvollsten Bauvorhaben

termin- und qualitdtsgerecht erstellt werden.

Im Interesse ihrer Kunden setzt die dechant hoch- und
ingenieurbau gmbh bei der Bewdltigung der Bauauf-
gaben vorwiegend eigenes Fachpersonal ein. Allein im
Jahr 2013 lieBen die 410 Mitarbeiter eine Bauleistung

von 116 Millionen Euro Realitdt werden.

FIRMENPROFIL

Das Unternehmen kann seit seinen Anfangen namhaf-
te Referenzen aufweisen, vom kleinsten Bauauftrag bis
zum grofen Bauvorhaben mit einer Auftragssumme von
tiber 5o Millionen Euro. Die bisher gro3te Herausforde-
rung war der Neubau des Bundesnachrichtendienstes
in Berlin mit einer Auftragssumme von rund 56 Millio-

nen Euro.

Als besondere Auszeichnung fiir seine rasante Entwick-
lung erhielt die dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
zwei Jahre in Folge den Preis ,Bayerns Best 50“, der an
die 50 wachstumsstarksten Unternehmen Bayerns auch
im Hinblick auf ihre Zukunftsfahigkeit vergeben wird.

Fiir den Rohbau des Galileo-Kontrollzentrums in Ober-



pfaffenhofen verlieh man aufgrund der anspruchs-
vollen handwerklichen Umsetzung den ,Bayerischen
Handwerkspreis flir besondere gestalterische und
technische Spitzenleistungen im Handwerk“ und den

,Designpreis des oberfrankischen Handwerks“.

Dieser Designpreis wurde auch im Jahr 2014 fiir die hand-
werkliche Leistung beim Bau der Erweiterung des Marie-
Elisabeth-Liiders-Hauses in Berlin an das Profiteam der

dechant hoch- und ingenieurbau gmbh vergeben.

Des weiteren wurde fiir das Bauvorhaben SMA Service-
centeraufdem Sandershduser Berg bei Kassel der ,,Hes-
sische Holzbaupreis“ an das Unternehmen verliehen.

Auch wirtschaftlich zeichnet sich das Unternehmen
bestens aus, so dass Ilhre Bauaufgaben bei der dechant

hoch- und ingenieurbau gmbh in besten Handen sind.

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild auf unserer Home-
page www.dhib.de oder durch unsere Referenzunterla-

gen, die Sie jederzeit gerne bei uns anfordern kénnen.

Marie-Elisabeth-Liiders-Haus in Berlin

—
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FIRMENPROFIL
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