
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

WIR STELLEN UNS VOR ...
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Kurven sind idealisiert
als Radien dargestellt !
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Elemente für hochwertigen Sichtbeton
Sparschalung 21 und 27 mm mit TSS 6x60 verschraubt.
Finply Maxi 20 mm mit TSS 6x60 ZKS verschraubt.
Schalhaut von vorne verschraubt mit gleichmäßiges Schraubenbild
Schalhautkanten, Ankerbohrungen versiegelt
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eMail: muenchen@peri.de
Fax: 0 89 / 82 92 79 - 14
Tel.: 0 89 / 82 92 79 - 0

81245 München
Bärmannstraße 44a
NL München

PERI GmbH

Dechant GmbH & Co.KG

Pförtnerturm

Vario - Element PTA1, PTI1
1:25

1:10 M 28 E 283332

Rexin 30.01.2007

31.01.2007 => Masse geändert

01.02.2007 => Verschiedenes

02.02.2007=> Schalhautabwicklung

06.02.2007 => Krananhängungen ergänzt, Sparschalung gekürzt

12.02.2007 => 2x Ankerbohrung d=5,1mm ergänztÄnderung E

BESTE ANSICHTEN – SICHTBETON



Bei der Umsetzung von Sichtbeton-Projekten setzen wir seit Jahren auf die hohe Kom-

petenz unserer eigenen Fachkräfte. Von der exakten Arbeits- und Schalungsvorberei-

tung bis zur fachgerechten Betonnachbehandlung finden Sie mit uns Ihren qualifizierten 

Partner. Selbstverständlich agieren wir hierbei auf dem neuesten Stand der Technik.

BESTE ANSICHTEN – SICHTBETON

Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte unseren Prospekt „Sichtbeton“ an. 
Diesen finden Sie auch auf unserer Homepage www.dhib.de/downloads.html



BESTE ANSICHTEN – SICHTBETON

Foto: Benedikt Kraft



BESTE ANSICHTEN – SICHTBETON



GALILEO KONTROLLZENTRUM,  
OBERPFAFFENHOFEN

R
ef

er
en

z

Fakten:

Beton:		  6.500 m³

Betonstahl:		  1.000 t

Sichtbeton: 
Nach Merkblatt des Deutschen  
Beton- und Bautechnikvereins e.V.

Klasse SB4:		  14.000 m² 
für Fassade, Hallenwände, 
Aufzüge und Treppenhäuser

Klasse SB2:		  1.200 m² 
für Innenwände im Untergeschoss 

Projekt:	 Neubau  
	 Galileo Kontrollzentrum 
	 Oberpfaffenhofen

Bauort:	 82234 Wessling

Leistungsumfang:	 Erweiterter Rohbau

Auftragssumme:	 € 4.000.000,--



GALILEO KONTROLLZENTRUM,  
OBERPFAFFENHOFEN



THEATER ERFURT
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Fakten:

Beton:		  20.000 m³

Betonstahl:		  3.000 t

Nutzfläche:		  14.000 m²

2 Bühnen mit 800 bzw. 200 Plätzen 

Projekt:	 Neubau  
	 Theater und Werkstatt

Bauort:	 99084 Erfurt

Leistungsumfang:	 Erweiterter Rohbau

Auftragssumme:	 € 15.000.000,--



THEATER ERFURT



BIOMEDIZINISCHES	FORSCHUNGSZENTRUM  
DER JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT, GIESSEN
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Fakten:

Beton:		  20.000 m³

Betonstahl:		  3.500 t

Sichtbeton: 
Nach Merkblatt des Deutschen  
Beton- und Bautechnikvereins e.V.

Klasse SB2:		  14.500 m² 
für Decken, Wände und Stützen

Klasse SB1:		  12.400 m² 
für Decken und Wände

Projekt:	 Neubau des Biomedizinischen 
	 Forschungszentrums der 
	 Justus-Liebig-Universität 

Bauort:	 35392 Gießen

Leistungsumfang:	 Erweiterter Rohbau

Auftragssumme:	 € 9.785.000,--



BIOMEDIZINISCHES	FORSCHUNGSZENTRUM  
DER JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT, GIESSEN



THE TROPICAL ISLANDS,  KRAUSNICK BEI BERLIN
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Fakten:

Beton		  5.100 m³

Betonstahl:	  	 1.190 t

 
Projekt:	 Umbau der CargoLifter Halle 
	 zu Tropical Islands

Bauort:	 15190 Krausnick

Leistungsumfang:	 Erweiterter Rohbau

Auftragssumme:	 € 5.700.000,--



THE TROPICAL ISLANDS,  KRAUSNICK BEI BERLIN



MARIE-ELISABETH-LÜDERS-HAUS, BERLIN
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Fakten:

Beton:		  37.000 m³

Betonstahl:		  4.275 t 
für Sichtbeton

Sichtbeton: 
Nach Merkblatt des Deutschen  
Beton- und Bautechnikvereins e.V.

Klasse SB4:		  27.900 m² 
für Fassade, Innenwände, Stützen,  
Aufzüge, Treppenhäuser, Decken,  
Balken und Unterzüge

Komplexe Geometrie für gekrümmte/kreisrunde 
Wände im Bereich der Rotunde

Klasse SB3:		  1.250 m² 
Stützen, Pfeilervorlagen, Ringbalken

Klasse SB1:		  8.620 m² 
Untergeschoß, Erdgeschoß,  
Aufzüge, Außenwände

Projekt:	 Erweiterung des 
	 Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses 
	 für den Deutschen Bundestag

Bauort:	 10117 Berlin

Leistungsumfang:	 Rohbauarbeiten

Auftragssumme:	 EUR 29.800.000,--



MARIE-ELISABETH-LÜDERS-HAUS, BERLIN



dechant	hoch- und ingenieurbau gmbh

	 Postfach 65 · 96258 Weismain · Abt-Knauer-Straße 3 · 96260 Weismain
	 Telefon +49 9575 982-0 · Telefax +49 9575 982-1200 · info@dhib.de · www.dhib.de

Die innovative, unternehmergeführte dechant hoch- und ingenieurbau gmbh 

kann auf mehr als 135 Jahre Erfahrung in der Baubranche zurückblicken. Vom 

Kleinstauftrag bis hin zu Großprojekten von mehr als 63 Millionen Euro – das 

Team aus erfahrenen Experten ist seit jeher ein Garant für höchste Qualität 

am Bau.

Die dechant hoch- und ingenieurbau gmbh hat sich als einer der führenden Ex-

perten in Sachen Sichtbeton etabliert. Für die herausragenden Leistungen auf 

diesem Gebiet wurde die Gesellschaft bereits mit zahlreichen Auszeichnungen 

bedacht, unter anderem dem „Bayerischen Handwerkspreis“. Das Unterneh-

men ist zudem maßgeblich am Bau von Prestigeobjekten wie dem Deutschen 

Bundestag und den Meisterhäusern in Dessau beteiligt.
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BAUHANDWERK IN BESTFORM

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.dhib.de


