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lhr Ansprechpartner fiir anspruchsvolle Bauaufgaben

Bauvorhaben Sanierung des Wehr- und Schleusenstegs in 96267 Himmelstadt

Risseverpressung in Stahlbetonbriistung  Fertige Sanierung Stahlbetonbriistung ~ Putzsanierung Wehrantriebshaus Putzsanierun g Wehrantriebshaus
mit Hingegeriist

mit Hangegeriist
I15m liber der Wasseroberfliche

auf Kraftwerkspfeiler auf Kraftwerkspfeiler

Pfeilerkopfsanierung mit Pfeilerkopfsanierung im Pfeilerkopfsanierung im Riickbau Hangegeriist

Rissverpressung Oberwasserbereich Oberwasserbereich Pfeilerkopfschalung vom Wasser aus

Bauvorhaben Sanierung der Adolf-Reichweinschule in 90409 Nurnberg

Markierte Bereiche der Abgetragene Betonflichen Statisch wirkende Schub- bzw. Endverankerung der Schubbiigel
abzutragenden Betonflichen an den Untersichten Schwindbewehrung mittels aufgeschraubten
(Hohlstellen des Betons) an den der Unterziige der Unterziige Stahlplatten an der Deckenoberseite

abgestrahlten Deckenunterschichten

Detail Kreuzungspunkt der Unterziige bei Konstruktiv angebrachte Auftragen der ersten bzw. statisch Anarbeiten der Deckschicht des
durchlaufender Lingsbewehrung Rissebewehrung an den wirkenden Spitzbetonschicht Spitzbetons (verreiben bzw.
(Verpressen der Bohrungen) Deckenuntersichten egalisieren)

lhr spezialisiertes Team fiir Betonsanierungen
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lhr Ansprechpartner fiir anspruchsvolle Bauaufgaben

Bauvorhaben Brickensanierung der Briucke 225 uber den
Rhein-Main-Donau-Kanal bei 91126 Rednitzhembach

Bohrmehlentnahme zur Priifung Tragschalung der Kappe Abstemmen des Nacharbeiten an den

des Chloridgehaltes chloridgeschiddigten Betons Briickenentwidsserungen

Aufbau der Schalung Freigelegte korridierte Beschichtung der
fiir die Kappe Ubergangskonstruktion Ubergangskonstruktion

Vorbereitung fiir die Reprofilierung der Grundierung
SPCC Arbeiten Kragarmunterseite mit SPCC des Uberbaus

Einbau neuer Tropftiillen Grundierung der Fliche und Versiegelung Aufbringen

Einbau neuer Tropftiillen des Uberbaus der Abdichtung
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